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Filename: α-Kabine.ppt 

Material- und Bauteilprüfungen in der α-Kabine 

Lautsprecher 
Prüfprobe 

Mikrofon 

Diffusoren 

Luftschallabsorption von planen Prüfproben und Formteilen 
in Anlehnung an DIN 52212 und ISO 354 

Kabinenvolumen: 6,44 m³ 
Probenfläche: 1,2 m² oder Formteil nach Möglichkeit in Blechschale 
Messpositionen: 6 * 60° 
Rauschanregung: weißes Rauschen mit MLS (Maximum Length Sequence) 

Abmessungen M 1:3 des Hallraums der Eidgenössischen 
Prüfungsanstalt Zürich 
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Material- und Bauteilprüfungen in der α-Kabine System Rieter 

Lautsprecher 
Prüfprobe 

Mikrofon 

Diffusoren 

Luftschallabsorption von planen Prüfproben und Formteilen 
in Anlehnung an DIN 52212 und ISO 354 

 Probenfläche: 0,9 - 1,2 m² oder Formteil nach Möglichkeit 
 in Blechschale 
 Messpositionen: 5 * 72° 

Proben:  Mit / ohne Rahmen (Randabdeckung) 
 Mit / ohne Unterbau 

Bestimmung von:  Absorptionskoeffizient 
 Äquivalente Absorptionsfläche 
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Filename: α-Kabine.ppt 

Material- und Bauteilprüfungen in der α-Kabine 

Nachhallzeiten der leeren α-Kabine   Feuchtigkeitskorrektur wenn 
      sich die Luftfeuchtigkeit 
      während der Messung ändert 
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Material- und Bauteilprüfungen in der α-Kabine 
Abhängigkeit der Probengröße   Vergleich zum ITA Hallraum 

      124 m³; Probenfläche 7,2 m² 
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Material- und Bauteilprüfungen in der α-Kabine 

Einfluss bei Feuchteänderung  von 50% relative Feuchte auf 95% relative 
Feuchte während der Messung: 
Baumwolle in der feuchten α-Kabine  Synthetik in der feuchten α-Kabine 
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Material- und Bauteilprüfungen in der α-Kabine 

Luftschallabsorption von planen Prüfproben und Formteilen 
in Anlehnung an DIN 52212 und ISO 354 

Mathematik zur Bestimmung des Absorptionskoeffizienten und der äquivalenten Absorption 
α=55,3*VolumenEmpfangsraum/FlächeProbe/(331,5*√(tUmgebung/273,15+1))*(1/tNachhall-1/tBez.Nachhall) 
mit 
VolumenEmpfangsraum [m³] 
FlächeProbe [m²] 
Nachhallzeiten tNachhall; tBez.Nachhall [s] 
Umgebungstemperatur in der Kabine tUmgebung [°C] 
331,5 m/s = Schallgeschwindigkeit in Luft bei 0°C; 273,15 K = 0 °C zur Korrektur der 
Schallgeschwindigkeit in der Luft 
und αäquivalent= α * FlächeProbe 

Prüfanweisung:   ... 

Vorlagen zur Analyse:  ... 


